
PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO VIVAVOCE TRAMITE 
BLUETOOTH  

Modelli interessati : CC 9055 – CC 9060 – CV 9040  
 

·  Collegare ed alimentare la periferica vivavoce da aggiornare, verificare che 
sia presente una chiavetta bluetooth installata su pc desktop/laptop oppure 
preinstallata internamente su laptop. 

·  Installare il software contenuto in ogni confezione Bury. 

 
 

·  Aprire pannello di controllo cliccare sull’icona Dispositivi Bluetooth, in 
quest’ultima finestra cliccare “Aggiungi” per la ricerca del dispositivo 
vivavoce.. 

 



 
 

·  A seguire vi compariranno le seguenti schermate, cliccando Avanti nel 
processo di Aggiunta guidata del dispositivo. 

·  Creare una connessione tra Pc e Bury utilizzando come pass key:1234. 
 

 
 



·  Si aprirà una finestra con i vari dispositivi rilevati e con collegamento 
attivo, Cliccare sul dispositivo e cliccare “Proprietà”. 

 

 
 

·  Cliccare sulla voce “Servizi ” e spuntare la voce Porta seriale 
 (SPP) “Bury update”. 
·  Identificare un porta di comunicazione virtuale con protocollo  di 

dialogo(SPP) tra Bury e Pc. 
 

 

 
 

·  A questo punto verrà creata e visualizzata in modo automatico da 
windows una porta virtuale COM x (Attenzione!! prendere nota di 



questa porta, perché la richiederà nelle fasi successive) con la quale si 
avrà il dialogo e scambio dati tra Bury e Pc. 

 
·  Aprire il software in precedenza installato per l’aggiornamento: ”Bury 

update manager” e seguire le indicazioni riportate e suggerite dal 
programma. 

 

 
 

·  Scegliere il modello da aggiornare. 



            
 
 

·  Cliccare Download per scaricare direttamente dal server Bury 
l’ultima release rilasciata per il modello selezionato, aspettare che la 
barra di scorrimento arrivi a termine operazione. 

 
 



    



 
 

·  Selezionare la COM x di dialogo,precedentemente visualizzata, e 
attivare il vivavoce bury in modalità “UPDATE SOFTWARE” dal 
menù principale, di seguito riportiamo passo passo indicati i tasti 
touchscreen da premere e le videate che compariranno durante la 
ricerca della voce UPDATE SOFTWARE. 

 

    
 
 
 
 



   
 

    
 

 
 

 
 
 
·  Avviene la connessione tra Pc e Bury. 
·  Avviene il riconoscimento del modello vivavoce. 

 



            

      



 
 

·  Seguendo le indicazioni del programma inizia ora lo scarico del 
pacchetto di aggiornamento nel vivavoce stesso. 

 



            

   



 
 

·  Se lo scarico del pacchetto firmware avviene con successo, 
apparirà la schermata sottostante, mentre il vivavoce e in stato 
d’installazione software e che porterà dopo qualche minuto al 
riavvio automatico del sistema. 

            



            

   



 
 

·  A questo punto l’aggiornamento e avvenuto correttamente e con 
successo all’ultima versione rilasciata dalla Bury technologies, il 
software Bury , cliccando “Next”, richiederà se vogliamo 
aggiornare un’altra periferica vivavoce,  “Exit” per uscire 
dall’applicazione. 

 
 

 


