PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO VIVAVOCE TRAMITE

BLUETOOTH
Modelli interessati : cc9055 - cc9060 - cv9045 -GAD®

Collegare ed alimentare la periferica vivavoce gigi@nare, verificare che
sia presente una chiavetta bluetooth installafzcsilesktop/laptop oppure
preinstallata internamente su laptop.

Installare il software contenuto in ogni confezidwey o scaricabile dal sito
web




Cliccare:-> Start_> Risorse di rete Bluetooth:

@ Risorse di rete Bluetooth\Tutte le risorse di rete Bluetooth
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18] Aggiunta di un dispasitivo Bluctooth
g Visualizza serviai Blustooth

o) Cerca periferiche nallintervallo

B+ Visualizza o modifica configurazione.
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Cliccare: -> Aggiunta di un dispositivo Bluetooth:

@) Aggiunta di un dispositivo Bluetooth
!ﬂ. Visuializza servizi Bluetooth

- Cerca periferiche nellintervalio

E} Visualizza o modifica configurazione
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sorse di rete Bluetooth\Tutte le risorse di

- Seguire le indicazioni andando Avanti:
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Operazioni Blueto (2]

0] Aggiunta d un disposiive Bluctaoth

\gh Visualzza servizi Blustooth

) Cerca periferiche nellintervalio
B visualizza o modifica configurazione:
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s start
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Benvenuti nella Configurazione
guidata Bluetooth

Questa proceduna guidata configura ambiente Bluetooth

Affinché il computer possa rilevare i
dispositivi remoti. questi devono essere
disponibili

Per istruzioni su come rendere disponibile un dispositiva

temolo, cansulare la dacumentazions farmita con il
dispositivo
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Attiva la procedura di upgrade software sul DVV :









Inserire il passkey 1234 e Avanti



Cliccare 2 volte sull'icona del nostro DVV da aguiare e
successivamente spuntare la voce che appare :Buggté) in questo
modo si creera la porta virtuale di comunicaziooe grotocollo SPP da

utilizzare con il software Bury update manager.



La precedente icona del’DVV si maodifica in “MODEM”

Cliccare sull'icona



Cliccare su OK

Aprire il Software installato in precedenza BURY DIWTE MANAGER



Scarichiamo il firmware direttamente dal ServeryBur

Scelta del modello da aggiornare e di cui dobbianasicare il Firmware



Scarico Firmware

Premere “NEXT” per collegarsi al dispositivo



Scegliere la COM Virtuale , precedentemente indicat

Premere “NEXT”



Inizia ora lo scarico del firmware nell’apparecchio






Aggiornamento avvenuto, il DVV si riavviera e chéed le nuove impostazioni.



